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" Planteil A (Planzeichnung) V-AFB2 - Flachenfreigabe durch eine 6kologische Baubegleitung vor Baubeginn: Sollte aus technischen-
16 Planzeichenerklirung oder vergaberechtlichen _Grijnder_1 _d_ie Einhaltung von V-,pg1 nicht gewahrleistet werden konnen, sind die
12 BaumaRnahmen durch eine qualifizierte Fachkraft artenschutzrechtlich zu begleiten. So sind zwischen 01.
l. zeichnerische Festsetzungen gemaR § 9 Abs. 1 BauGB Mérz und 31. August (Hauptbrutzeit von Végeln) die zu beanspruchenden Flachen durch fachkundiges
12 Personal auf Vorkommen geschitzter und streng geschutzter Tierarten oder besetzte/geschitzte
4 .
. er baulichen Nutzun bs. 1 Nr. 1 BauGB) ebensstatten zu kontrollieren. Abweichungen von V- i i
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Leb tatt k Mli g apg! sind dann  nur durch vorherige
artenschutzrechtliche Flachenfreigabe maglich. Abweichungen von V-,gg1 sind dann nur durch vorherige
sonstiges Sondergebiet "Photovoltaik” (§ 11 BauNvO) artenschutzrechtliche Flachenfreigabe méglich.
‘ Die im Plangebiet vorkommenden Lesestein- und Totholzhaufen, Kleingewasser, Feldgehdlze sowie
. . ) o L fren, Fueing >f, reldgenoize se
u 12 2 Mafs der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) wertvolle Saumstrukturen sind als Lebensrdume insbesondere fiir Reptilien, Amphibien und spezialisierte
Vogelarten zu bewahren.
12 . OK 4.0 max. Héhe der Oberkante maximal zulassige V-AFB3 - Amphibienschutz: Zum Schutz der im sudwestlichen Kleingewésser des Plangebiets
1 , baulicher Anlagen in Meter GRZ 0,77 Gryndflachenzahl (GRZ) vorkommgnden Amphibien ist vor Baubeginn und bestenfalls vor der Winterruhe der Arten (im Zeitraum
. o ) August bis September) ein ca. 200 m langer Amphibienschutzzaun entlang des Kleingewdassers und ein ca.
15 3. Bauweise, Uiberbaubare Grundflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO) 400 m langer Amphibienschutzzaun nordwestlichen Waldrandlage zu errichten. Auf der dem Solarpark
zugewandten Seite des Zaunes sind in einem Abstand zueinander von jeweils ca. 50 m Fangeimern zu
12 12 === Baugrenze platzieren und mit einer Fluchtéffnung in Richtung Gewasser (gegenlberliegende Seite des Zauns) zu
ve_rsehen. Somit wird die Passierbarkeit in die entgegengesetzte Richtung und die Nutzung des Ackers als
% - 4.  Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) Winterquartier unterbunden.
14 V-AFB4 - Kranichschutz: Damit das Bruthabitat in der Ackerflur des sldwestlichen Plangebiets
~ 2 . % w Private Verkehrsfléichen besonderer Zweckbestimmung - Zufahrt (Klemgewa_sser mit urr.?gebenden V_egefcatlonsstruktu.ren) nach Ernchturngnder Anlage fir Kraniche weiterhin
~ -~ 2 | als Brutrevier zur Verfligung steht, ist ein Pufferbereich von 30 m um die duf3eren Vegetationsstrukturen von
// % 5. Grinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) jeglichen baulichen Einrichtungen (Umfriedung, Solarmodule, Leitungseinrichtung, Trafohduschen,
Zufahrten) freizuhalten.
2 12 A
25 1 Griinflache (privat), Zweckbestimmung: Extensivgriinland V-AFBS - integrierte Strukturaufwertung fur die Feldlerche und weitere Bodenbruter des Offenlandes:
Comarkung Protzel - Flur 20 ~ 2 % Zur Vermeidung eines grofflachigen Verlusts von 39 bis 40 Feldlerchenhabitaten auf der tberplanten Flache
- b 6. Flachen fiir die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB) sollen im Sondergebiet grofiere zusammenhangende unbebaute Freiflachen im Umfang (siehe MalRnahme
// 12 - Waldfliche A3) grhalten bll_eiben. Hierfir kdnnen anteilig der geplante Wildkorridor (vgl. MalRnahme V9 in Kap. 3.1), die
// ) rar!dllchen Blihstreifen (vgl. Malnahme A2, Kap. 4.5.1) sowie der von Bebauung freizuhaltende
2 20 Gemarkung Reichenow>Elur 2 7. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fur MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Gru"nkor_rldo_r entlang der Soleleitung innerhalb des Sondergebiets (vgl. MaBnahme A2, Kap. 4.1.5)
// zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) berticksichtigt werden.
// Die MaRnahmenflachen sind hinsichtlich artspezifischer Anforderungen der Feldlerchen an die
P // % ﬁ MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft Veg(;,ltatlonsstruktur (15 bis 25 cm Optimum) anzulegen und entsprechend folgenden MalRgaben gesondert
zu pflegen:
P
/AZ Bezeichnung der MaBnahme = auf den Malnahmenflachen ist dauerhaft eine feldlerchengerechte Bewirtschaftung zu etablieren, die
- 2 Begriinung erfolgt durch Selbstbegriinung als Ackerbrache.
20 } B . . . . .
_ $ 8.  Anpflanzungen von Biumen, Strauchern und sonst. Bepflanzungen sowie Bindungen fiir Bepflanzungen = auf den Malinahmenflachen wird auf eine Dlngung sowie das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln
% und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern verzichtet.
? 30 b
‘ 12 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) .
’ &“‘V S 27 = zum Schutz der Bodenbriter erfolgt eine jahrliche Mahd oder Beweidung nach Beendigung der
/V % A2 12 - Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Reproduktionszeit der Bodenbriiter (zwischen Anfang September und Februar).
% m A R :
// 2 - Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB) = der Mindestabstand von 15 cm zwischen Boden und Mahwerk ist bei jeder Mahd zwin-gend einzuhalten.
— // 12 Il. E;acll:gtij:iﬁ:%bge?rgﬁnei 1 Abs. 2 PlanZV, sonstige Planzeichen ohne Normcharakter und = die Fortbewegung der Mahtechnik ist stets in Schrittgeschwindigkeit zu gewahrleisten. —
- 2 v — A2 % = zur Aushagerung der Flachen zur Begiinstigung des Artenreichtums wird das Mahdgut abtransportiert.
GRZ 0,77 oK 4.0 —————  Flurstiicksgrenze U ; = - ; ;
// " ., grenz a1 Flurstucksnummer » die MaRnahmenflachen dirfen innerhalb der Brutzeit der Feldlerche (Méarz bis August) regular nicht
~ 2 - 27 befahren oder als Lagerflachen genutzt werden.
- Flurgrenze /73 Bemalung in Metern . o .
// . % = Zufahrten oberhalb der Soleleitung, die im Havarie- und Wartungsfall einen Zugang zur Leitung
. // . . Gemarkungsgrenze 78.26 Golindenshe . NN in Mot ermoglichen, werden auf ein Minimum begrenzt und nicht befestigt, lediglich geschottert.
N 12 elandehohe . in Meter i i L
\@\ // A2 29 O _ _ o = um optimale Niststrukturen fiir die Feldlerche vorzuhalten erfolgt in den MalRnahmenflachen alle drei
\\‘\\\ > 12 Bos0 geschiitztes Biotop (§ 30 BNatSchG) o M|ttelspannung_sle|tung Unterlr(_msch Jahre einmal zwisghen Dezember und Februar gegen die Verfilzung der Vegetationsschicht eine
sl 30 ] ———  Strom (EnBW) inkl. Schutzstreifen Grundbodenbearbeitung zur Schaffung von Rohbodenbereichen (Auflockerung des Oberbodens).
71 \\\d\ O Lesesteinhaufen (§ 30 BNatSchG) e Soletransportleitung (EWE) unterirdisch
N ——— inkl. Schutzstreifen
\\\Q\ N rl_:l--i Geltungsbereichsgrenze Wald Verfahrensvermerke
N —_— aldgrenze
\\\\\ ~ || 1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prétzel hat in ihrer Sitzung am ... den
N [ g
\\\\ TF 2 Bezeichnung der Teilflache 30 Meter Waldabstand Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B),
N _ als Satzung beschlossen.
S8
s ~ Revierabstand der Feldlerche zu .
s E1 - _ / " Waldrandern und Gehélzen Loschwasserbrunnen
N = - SO Photovoltaik e
) GRZ 0,77 OK 4,0 o i
= , , O Lesesteinhaufen (§ 30 BNatSchG) . .
N / Wriezen , ......cccoociiinnnns Siegel
S Al o , Birkholz, Amtsdirektor
" = Art der baulichen Nutzung . ’
S &\ < " u/ | Grundflachenzahl (GRZ) | Hohe baulicher Anlagen Erlauterung der Nutzungsschablone
\\\\\\ \\ / 5 2. Die Genehmigung der Satzung des Bebauungsplans , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
S % den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde von der hoheren Verwaltungsbehorde mit Verfligung vom
LSt o ) i ’ gung
a0 ¥ INIRZAEE e e ey e e s A oy .y 0 —rno0— ] Mit AZ. oo erteilt.
NS ©
Nao S = . .
N \\;\\ ~ / Planteil B (Textliche Festsetzung)
_ o . " =
\\\\ Textliche Festsetzungen, 6rtliche Bauvorschriften sowie Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
\\\_\\ e I . . Strausberg, .......ccccccveeeeunnnne. Siegel e,
% < / A . textliche Festsetzungen gemaR § 9 Abs. 1 BauGB 9
NS 4 : : 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)
/ PO Yoy 1.1 Es ist ein sonstiges Sondergebiet gemal § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung fir die
A2 o A2 o S— \ Nutzung Erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflichenanlage (SO Photovoltaik), bestehend aus 3. Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans mit dem hierzu ergangenen Beschluss der
2 S £ / oo e drei Teilflachen (TF 1 - TF 3), festgesetzt. Zuléssig sind fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Gemeindevertretung vom ................... ubereinstimmt.
Gemarkung Protzs! - Flur 21 E1 N o : : Art bestehend aus Photovoltaikmodulen, Photovoltaikgestellen (Unterkonstruktion),
/ \\\ / Wechselrichterstationen, Transformatoren-/ Netzeinspeisestationen, Anlagen zur Speicherung und
\\\\ v o v Wartungsgebauden.
" // % o ' I3/ 2. Mab der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) Ausgefertigt, Wriezen Siegel
= i _ _ g o _ _ , o 1 =Y |- RSP
/ L s 2.1 Die maximale Grundflachenzahl ist fur das sonstige Sondergebiet Photovoltaik (SO Photovoltaik) auf Birkholz, Amtsdirektor
// \\\\ 0,77 festgesetzt. Die fir die Ermittlung der zulassigen Grundflache maligebende Flache ist die Flache
/ TN 4 des sonstigen Sondergebiets SO Photovoltaik. Eine Uberschreitung der GRZ im Sinne des
/ o, § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulassig. 4. D‘er Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan wahrend der Dienststunden von jedermann
NS E1 2.2 Die Hohe der Oberkante baulicher Anlagen im SO Photovoltaik ist auf maximal 4,0 m festgesetzt. emg_gsehgn werc_ien kann unc_j_ ber den Inh_alt Auskunft zu erhalten ist, wurden durcr_ll ghe
/ o, S : A 9 Veroffentlichung im Amtsblatt fir das Amt Barnim-Oderbruch am (Nr ) ortsiblich
S Unterer Bezugspunkt ist jeweils der nachste eingetragene Hohenpunkt gemaR Planeinschrieb. | |\ annt aemacht o s
/ i, i bekannt gemacht.
/ Eine Uberschreitung der zuldssigen Hohe fir technische Aufbauten gemafll § 16 Abs. 6 BauNVO, z.B I i i
1 4B n der Bekanntmachung ist f d -
/ / o 3 T e, Antennen, Lufter und Kameramasten ist bis zu einer Hohe von maximal 6 Metern zulassig. Formvorschriften und vl:)nngéing;z derlibv(sggﬁ:gn;i;/ri‘gnsuf fi?(-: R\éi::?sffzéjlggn \(lg r]21;/ ?Ar;asr.]rgnBsauég;
/ = N v A2 1 3. Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 und § 23 BauNVO) unddweiter auf Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hingewiesen
¥ S - e . - Wor en.
e i, 3.1 Zaune, Wartungsflachen und Stellplatze gemall § 12 Abs. 1 BauNVO sind auferhalb der . . .
, y o . iberbaubaren Grundstiicksflache zulissig. Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO sind auRerhalb der Die Satzung istam ................. in Kraft getreten.
y / gy e Uberbaubaren Grundstuicksflache unzulassig.
o — Y5 .
, y’ / T Mo, Gemarng Ihlow 4. Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
/ kL (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
o N ~.
X =5 § Wriezen , ...cccooeeeiiiiieeen. Siegel e
// / = 4.1 Neu anzulegende Zufahrten, Wege und Stellflachen sind zum Schutz des Bodens in wasser- und ° Birkholz, Amtsdirektor
/ o \ luftdurchlassiger Bauweise auszufiihren. ’
// GRZii:hotovolt;:m / T 4.2 A1 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer extensiven Frischwiese Katast k- Di dete PI terl thélt den Inhalt des L haftsk
) ) ; _ _ o ) atastervermerk: Die verwendete Planunterlage enthalt den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand
§ 30 . .
y / N Innerhalb des sonstigen Sondergebiets SO Photovoltaik ist unter und zwischen den Modulen durch VOM oo und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie StraRen, Wege und Platze
y . A Ansaat und Pflege eine artenreiche Frischwiese zu entwickeln und zu erhalten. Als Ansaat ist eine vollstandig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die
= st.a.mdortangepasste Regiosaatmischung zu verwenden. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern. Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist eindeutig méglich
y o A3 Flachen unter den Solarmodulen sind, soweit dies arbeitstechnisch moglich ist, mit anzusden. Eine g mogien.
/ o " 1 Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulassig.
// n/ 37 ' 4.3 A2 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer artenreichen Blihwiese -
4 e Innerhalb der festgesetzten Griinflachen st durch Ansaat und Pflege eine artenreiche Blihwiese zu | T e ——— —— s -
: 0, entwickeln und zu erhalten. Als Ansaat ist eine standortangepasste Regiosaatgutmischung zu Gffentlich bestellter Vermessungsingenieur
/ v verwenden. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern. Eine Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von
2 / Diinge- und Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulassig.
o
. A
// - / pvy———— a0 36 4.4 A3 Entwicklung, Pflege und Erhalt von Flachen fiir Bodenbriter des Offenlands
P, / - o GRZ 0,77 0K 4.0 _" Innerhalb der dafir festgesetzten Griinflachen ist durch Ansaat und Pflege eine artenreiche Blihwiese 1:50.0 i
. ( : 00)
,%9 / / zu entwickeln und zu erhalten. Als Ansaat ist eine standortangepasste Regiosaatgutmischung (z.B. ~J A Y SO
/ o FLL RSM Regio, UG4 - Ostdeutsches Tiefland) zu verwenden, die vor allem Arten der Feldraine und i N
S / o Saume beinhaltet. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern. Eine Bodenbearbeitung, der Einsatz von
\\ ., Dungemitteln sowie Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulassig.
~ /
\\ 4.5 E1: Erhalt bestehender Gehodlzstrukturen: Die bestehenden Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten und
/n zu pflegen. Der Einsatz von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulassig.
o
< = / , Il. ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)
N a 2 5.  Einfriedungen
\ . .
D \\ / 5.1 Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt ist die Photovoltaikanlage einzufrieden. Die
\\ a A2 [0 Gesamthdhe der Einfriedung darf maximal 2,50 m Uber Geléndeniveau betragen und ist als
= Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszufiihren. Die Einfriedung muss entweder einen
\\ 1 durchgehenden Bodenabstand von mindestens 15 cm oder im Abstand von 15 Metern bodenebene
\\ 39 Durchldasse mit einer Grofle von mindestens 20 cm x 20 cm zur Gewahrleistung der
\\ Kleintierdurchgéngigkeit aufweisen. Eine Errichtung der Einfriedung aufierhalb des SO-Photovoltaik
% ist nicht zulassig.
\\\ 5.2 Eine Heckenpflanzung ist zur Einfriedung ohne seitlichen Grenzabstand zuléssig. [ | Grenzedesraumlichen Geltungsbereichs / \
e— +Photovoltaik-Projekt Gut Pradikow"
N
N
N
\\\ lll. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen gesetzliche Grundlagen
\\ (1) Denkmalschutz: Sollten bei Erdarbeiten Funde zu Tage treten, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um i?tlijfjs;f ’;z:su éhe(sz‘?;ec:?,)o',},dég '5236232;2203273(55%%, I280.2356|3 :l)r ggi ZUIe}thdl:trCh
> Denkmale (§ 2 Abs. 1 BbgDSchG) handelt, sind diese unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde ; ' ' - 394) gednde
% ’ X worden ist.
\\ und dem Brandenburgischen Landesamt fir Denkmalpflege und Archaologisches Landesmuseum
anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer i i
= 25 Woche unverdndert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen 33;?1”%&2,3\éeégrsdgi';%t(i?\g\;,oi'Ji},ﬁé\r'zrgz?(';gé?1,7N(rB§)BI'egiazztsﬁt))}gfn ist
\\ werden konnen. Wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert, kann die ' ' 29 '
\\ I\D/IZTcIi(;mfallii(r;:%Eigicvc:erigzndlese Frist verlangern (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Ausfihrende Firmen sind auf die Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990
o R \\ p . (BGBI. 1991 | S. 58), Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)
e N PN geandert worden ist.
/0/7/0/7 N E1 20
N (2) Schutz von Leitungsbestanden: Die Lei it i i i i idseiti
NN gsbesténden: Die Leitungen mit ihren Schutzstreifen (Mittelspannungsleitung beidseitig i i
& \\ 2,5 Meter, Soletransportleitung beidseitig 8 Meter) sind fir die Dauer des Bestehens von einer Uberbauung Elrandegbu;%?ghecg?/aélj?rfnung (Bog8o)! o F:- der Bekanntchhung wom 1
s freizuhalten, eine Umverlegung von Leitungen in Abstimmun it d Leit tra ist moglich. | sised ( '-/ O, [N S9I) zoletal geancert durch Artiel 11 Absatz 3 des
e ) A gung ¢} ung mit dem Leitungstrager Ist mogilich. Im Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202).
o Rahmen der Ausfiihrungsplanung, der Umsetzung des Vorhabens und der Pflanzmaflinahmen ist der
, 1 Leitungsverlauf zu beriicksichtigen, es wird eine Abstimmung vor Ort empfohlen, bei der der genaue planaufstellende Kommune .
41 Leitungsverlauf ermittelt und abgesteckt werden kann. Gemeinde Protzel
..... Vertreten durch das Amt Barnim-Oderbruch
Freienwalder Strafle 48
Pl — : (3)  Zur rechtlichen Sicherung einer Anbindung an offentliche Verkehrsflachen fir die geplanten Grundsticke 16269 Wriezen email: suhr@barnim-oderbruch.de
T Prédikowe, We, ohne direkten Zugang ist eine Grunddienstbarkeit und eine beschrankt personliche Dienstbarkeit B
@ . . € ) Entwurfsverfasser o . z
) zugunsten der Bauaufsichtsbehdrde oder die Ubernahme einer Baulast erforderlich und das Eintreten bUl’O.KﬂObllChS
Loschwasserbrunnen baurechtswidriger Zustande zu verhindern. . thenoln Einer elle G0k
Comarkung hiow - Flur o Heinrich-Heine-StralRe 13, 15537 Erkner
\ @ A " iche \ y _— fon (0 33 62) 8 83 61-0 email: info@bk-landschaftsarchitekten.de
ens
chulzrec "C € vermeidungsmalna tnen . Lagebezug: ETRS89.UTM-33N Hohenbezug: DHHN 2016
V-AFB1 - Bauzeltenrege_lung_:. Zur_ Vermeidung baubedingter Schadigungen von bodenbriitenden Landkreis:  Markisch-Oderland Gemeinde: = Gemeinde Protzel
Vogelailrt_er! und deren N|§tstatten (!pspesondere-_ Feldlg_rch_e, Schafstelze, Heidelerche und Wachtel) sowie Gemarkung: Protzel Flurstiick: 215 Flur 20; 81,82, 83 (tlw.) Flur 21
der Mlqlmlergng von Storungen far im Urpkrelg ansassige Grolvogelarten (insbesondere Kr.anich .und Datum | Name |Unterschrift
Rohrweihe) ist der Beginn der Bauarbeiten jahreszeitlich aulerhalb der Hauptreproduktionszeiten, Bebauungsplan
. N . : : Gezei.| 27.01.23|Nsm gsp
zwischen dem 31. August und 01. Marz einzuordnen. Ist aus bautechnischen / vergaberechtlichen m Photovoltaik-Proiekt Gut Pradikow*
106 Griinden ein Baubeginn zwischen dem 31. August und 01. Marz nicht mdglich, ist die MaRnahme V-5-g2 Bearbl 14.02.24 |Nsm @‘/f/ A ”» voltaik-Proje ut Pradikow
| | I | I I N umzusetzen. Gepr. [14.02.24|Kno |k \57 Entwurf
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Planerische Grundlage und Héhendaten: Offentlich bestellter Vermessungsingenieur im 1:2.500 ji
Land Brandenburg Vermessungsbiro (ObVI) Dipl.-Ing. Matthias Kalb vom 21.12.2023 PfOJektnl'--' 22019 Plan-Name: 20240214_Bp-pdf Malistab Blatt 1
Phase: Entwurf Plan-MaBe: 970 mm x 800 mm 1:2.500 1BI.
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